
 

Műszaki tartalom 
 
 
 

Zalaegerszeg, Mártírok út 50. Galeri 
 (14 lakás + 2 üzlet )terveihez  

 
 

Az épület jellemzői:  
Szintek száma: 4 db (földszint, 1.-2. emelet, tetőtér)  
Belmagasságok: 2,6-2,7 méter;  
 
 
 

Általános szerkezeti adatok: 
 

Alapozás: vasbeton talpgerendarács    
 

Talajnedvesség elleni szigetelés: 
1 réteg bitumenes vastaglemez szigetelés  

 
Külső falazat: 20 cm vastag Leier LKF kéregelemmel készülő vasbeton 
falszerkezet, melyre 14 cm PIR hőszigetelés,a belső udvari főfalak esetében 20cm 
Grafit hőszigetelés kerül   

 

Belső teherhordó szerkezet:  20 cm vastag Leier LKF kéregelemmel készülő   
vasbeton falszerkezet   

 

Lakáselválasztó falak: 20 cm vastag Leier LKF kéregelemmel készülő vasbeton 
falszerkezet 

 
Teherhordó  födém: 20-30 cm vastag vasbeton födém. A födémlemezre 5 cm PS 
hab lépéshanggátló szigetelés, valamint 6 cm aljzatbeton kerül, így a léghanggátlási 
és a lépéshanggátlási követelményeknek is megfelel. A zárófödémre 10+15 cm 
Isover Domo hőszigetelés kerül 

  
 

Áthidalók: Monolit vasbeton 
 

Lépcső: Előregyártott vasbeton szerkezetű lépcső 
 

Korlátok: Pálcás acél korlátelemek 
 

Fedés: Az épület teljes egészében magastetővel fedett. A magastető 
hagyományos fa szerkezetű, cserépfedésű. A hőszigetelés a szarufák közé és alá kerül 

 
 

Válaszfalak: Szerelt válaszfalak, Knauf rendszerben/ 10 cm vastag vázkerámia 
falazat 

 

Nyílászárók: 3 rétegű hőszigetelt üvegezésű műanyag ablakok és 
erkélyajtók,  lakások bejárati ajtaja acélborítású, biztonsági 
ajtó



 

Lakások: 

 A lakások fűtéskész állapotban kerülnek átadásra, mely az alábbi készültségi fokot jelenti. 

 

-aljzatbeton padló 

-vakolt, illetve azzal egyenértékű falfelület 

-vakolt, illetve azzal egyenértékű mennyezet 

-lakásbejárati ajtó beépítésre kerül 

-villamos alapszerelés 

-gépészeti alapszerelés 

-üzemelő fűtési rendszer 

-üzemelő hűtési rendszer 

-erkélyek burkolása 

 

A fűtéskész állapot nem foglalja magában a belső ajtók beépítését, a 
padlóburkolatok elkészítését és a festési munkákat 

  
 

Fűtés: Egyedi  szabályozású,  lakás-termosztát  vezérléssel  ellátott 
e g y e d i l e g  m é r t  h á z k ö z p o n t i  l e v e g ő -  v í z  h ő s z i v a t t y ú s  
r e n d s z e r ,  p a d l ó f ű t é s  h ő l e a d á s s a l .  
Minden egyes lakó a fűtést önállóan vezérelheti igényszintjének 
megfelelően az év bármely hónapjában 

Hűtés: Egyedi  szabályozású,  lakás-termosztát  vezérléssel  ellátott 
e g y e d i l e g  m é r t  h á z k ö z p o n t i  l e v e g ő -  v í z  h ő s z i v a t t y ú s  
r e n d s z e r  m a g a s f a l i  f a n - c o i l  h ű t é s s e l .  
Minden egyes lakó a fűtést önállóan vezérelheti igényszintjének 
megfelelően az év bármely hónapjában 

 
 

Melegvíz:  A melegvízellátás rendszere a tervezett, központi melegvíz termelőre épül. 
A szükséges mennyiségű és hőmérsékletű használati melegvizet az épület 
gépészeti helységében kialakított hőközpontban telepített, hőszivattyúkkal, 
, beépített csőkígyóval rendelkező HMV tárolók biztosítják, tárolós 
kombinációban, cirkulációs vezeték alkalmazásával. 

 
Szellőzés: A  belső  fekvésű  helyiségekben  villanykapcsolóval  működő  elektromos 

szellőző ventillátorok kerülnek elhelyezésre. 
 
 

Kültér: A közlekedő utak és parkoló felületek szürke térkő burkolatot kapnak 
 

A bejárást elektromos kapu biztosítja. 

 

Lift:                     Schindler lift kerül beépítésre 


